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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1. Termékazonosító 

A termék formája : Keverék 

Az anyag/készítmény neve 

Termékkód 

: 

: 

COYOTE Super start 

CY-503407 

UFI : YR5Y-CENE-C10H-NJ3M 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 

Az anyag/készítmény felhasználása : Motorindító. 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Ország Szervezet/Társaság Cím Sürgősségi 

telefonszám 

Megjegyzés 

Magyarország Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 

Szolgálat 

Albert Flórián út 2-6 

1097   

+36 80 20 11 99 

+36 1 476 6464 

Segélykérő 

telefonszám 1: (0-24 

órában, díjmentesen 

hívható – csak 

Magyarországról) 

Segélykérő 

telefonszám 2: (0-24 

órában, normál díj 

ellenében hívható – 

külföldről is) 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint 

Aeroszol, 1. kategória H222;H229    

Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória H315    

Reprodukciós toxicitás, 2. kategória H361    

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, narkózis H336    

A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 3. 

kategória 

H412    

A H- és EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban 

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

AutoMax Group s.r.o. 

K Hájům 1233/2 

155 00 Praha 5 

T +420 272 700 530 - F +420 272 700 531 

info.cz@automax-group.com - www.automax-group.com 

mailto:info.cz@automax-group.com
http://www.automax-group.com/
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2.2. Címkézési elemek 

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] 

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) : 

   

   

        

Figyelmeztetés (CLP) : Veszély 

Tartalma : Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű, Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzin 

dietil-éter; éter; aceton; propan-2-on; propanon 

Figyelmeztető mondatok (CLP) : H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

H229 - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

H315 - Bőrirritáló hatású. 

H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H361 - Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. 

P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. 

P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. 

Tilos a dohányzás. 

P261 - Kerülje a gőzök, permet belélegzését. 

P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 

P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 

P410+P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. 

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: as hazardous waste. 

EUH-mondatok : EUH019 - Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet. 

2.3. Egyéb veszélyek 

Egyéb veszélyek, amelyek nem következnek a 

besorolásból 

: A keverék nem felel meg azon feltételeknek, hogy PBT vagy vPvB anyagnak vagy 

keveréknek minősűljön. 

 

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait 

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait 

NEM tartalmaz PBT/vPvP anyagokat ≥ 0,1% mértékben a REACH XIII. mellékletével összhangban 

 

Összetevő 

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű, Alacsony 

forráspontú hidrogénnel kezelt benzin, (64742-49-0) 

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait 

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-

kritériumait 

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1) Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait 

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-

kritériumait 

 

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének 

(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100 

sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint 

endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat. 
 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok 

3.1. Anyagok 

Nem alkalmazható 
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3.2. Keverékek 

Név Termékazonosító % Osztályozás a 1272/2008/EK 

rendelet szerint 

Ásványolaj gázok, cseppfolyósított, kéntelenített; 

Ásványolaj gáz;  

(*) 

CAS-szám: 68476-86-8 

EK-szám: 270-705-8 

Index-szám: 649-203-00-1 

50 – 60 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas 

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű, Alacsony 

forráspontú hidrogénnel kezelt benzin,  

(**) 

CAS-szám: 64742-49-0 

EK-szám: 265-151-9 

Index-szám: 649-328-00-1 

REACH sz: 01-2119475133-

43 

19 – 24 Flam. Liq. 2, H225 

Skin Irrit. 2, H315 

Repr. 2, H361 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 2, H411 

dietil-éter; éter CAS-szám: 60-29-7 

EK-szám: 200-467-2 

Index-szám: 603-022-00-4 

REACH sz: 01-2119535785-

29 

10 – 15 Flam. Liq. 1, H224 

Acute Tox. 4 (Szájon át), H302 (ATE=500 

mg/testtömeg-kilogramm) 

STOT SE 3, H336 

EUH019 

EUH066 

aceton; propan-2-on; propanon CAS-szám: 67-64-1 

EK-szám: 200-662-2 

Index-szám: 606-001-00-8 

REACH sz: 01-2119471330-

49 

5 – 10 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

EUH066 

 

Megjegyzések : P. megjegyzés: A rákkeltőként vagy mutagénként való harmonizált besorolás 

alkalmazandó, kivéve, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb 

benzolt (EINECS-szám: 200–753–7) tartalmaz, amely esetben az e rendelet II. címe szerinti 

osztályozást ezekre a veszélyességi osztályokra is el kell végezni. Ha az anyag nincs 

rákkeltőként vagy mutagénként besorolva, legalább a (P102-)P260-P262-P301 + P310-

P331 óvintézkedésre vonatkozó mondatokat szerepeltetni kell. 

K. megjegyzés: A rákkeltőként vagy mutagénként való harmonizált besorolás 

alkalmazandó, kivéve, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb 1,3-

butadiént (EINECS-szám: 203–450–8) tartalmaz, amely esetben az e rendelet II. címe 

szerinti osztályozást ezekre a veszélyességi osztályokra is el kell végezni. Ha az anyag 

nincs rákkeltőként vagy mutagénként besorolva, legalább a (P102-)P210-P403 

óvintézkedésre vonatkozó mondatokat szerepeltetni kell. 

S. megjegyzés: Lehetséges, hogy ezt az anyagot nem szükséges a 17. cikknek megfelelő 

címkével ellátni (lásd az I. melléklet 1.3. szakaszát) (3. táblázat). 

U. megjegyzés (3. táblázat): Gázok forgalomba hozatalakor azokat „Nyomás alatt álló 

gázok”- ként, a sűrített gázok, a cseppfolyósított gázok, mélyhűtött cseppfolyósított gázok 

vagy oldott gázok csoportjának egyikébe kell besorolni. A csoportot a gáz csomagolása 

szerinti fizikai állapot határozza meg, és ezért azt esetenként kell hozzárendelni. A 

következő kódokat kell használni: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. 

Liq.), Press. Gas (Diss.). Az aeroszolok nem sorolandók be nyomás alatt lévő gázként. 

(Lásd az I. melléklet 2. része 2.3.2.1. szakaszának 2. megjegyzését). 

A H- és EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Elsősegélynyújtás általános : Eszméletvesztés esetén helyezze a sérültet stabil oldalfekvésbe. 

Elsősegélynyújtás belégzést követően : A sérültet szabad levegőre kell vinni. Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss 

levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon 

lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. 

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően : Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. Óvatos lemosás bő szappanos 

vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. 



COYOTE Super start 
Biztonsági Adatlap  
az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően 
 

 

   

14.01.2023 (Felülvizsgálat dátuma) HU (magyar) 4/15 
 

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 

követően 

: A szemöblítést azonnal és alaposan jól tágranyitott szemmel kell végezni (minimum 15 

perc). Távolítsa el a kontaktlencséket, ha jelen van és könnyen elvégezhető. Kérjen orvosi 

segítséget, ha tünetek lépnek fel. 

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : TILOS hánytatni. Azonnal forduljon orvoshoz. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Tünetek/hatások belégzést követően : Fejfájást, hányingert és légzőszervi irritációt okozhat. Hosszantartó és/vagy ismételt kezelés 

esetén: Hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést követően : Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

Tünetek/hatások szemmel való érintkezést 

követően 

: Szemirritációt okoz. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Tüneti kezelés. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1. Oltóanyag 

A megfelelő oltóanyag : Hab. Szén-dioxid. Száraz vegyszer. 

Nem megfelelő oltóanyag : Nagynyomású vízsugár. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Tűzveszély : A hőnek kitett konténereket hűtsük vízpermettel vagy vízköddel. A gőzök a levegőnél 

nehezebbek és szétterjednek a talajszinten. Távolítson el minden gyújtóforrást. A 

bomlástermék belégzése egészségkárosodást okozhat. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Oltási szabály : A tűz ideje alatt tartsunk biztonságos távolságot és használjunk megfelelő légzésvédelmet. 

Kerülje, hogy a használt tűzoltóvíz szennyezze a környezetet. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Vészhelyzeti tervek : Tartsa távol azokat, akikre nincs szükség. Ne lélegezze be a gőzöket. Ne érintkezzen a 

termékkel és ne lépjen rá. Használja az ajánlott egyéni védőeszközt. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében 

Védőfelszerelés : Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Avoid prolonged contact with eyes, 

skin and clothing. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. 

Vészhelyzeti tervek : A terméket megfelelő ipari higiéné és biztonsági eljárások mellett kell kezelni. Meg kell 

szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Ne engedjük a keverék bejutását a csatorna és ivóvíz hálózatba vagy a talajba. Szükség esetén értesítse az illetékes helyi hatóságokat. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Tisztítási eljárás : Kismértékű folyadék kiömlése: nem éghető nedvszívó anyaggal fel kell itatni és egy 

tartályba kell lapátolni ártalmatlanításra. Nagyobb méretű kiömlések: Itassa fel közömbös 

nedvszívó anyaggal (például homok, fűrészpor, univerzális kötőanyag, szilikagél). Gyűjtse 

össze mechanikus úton (söpréssel vagy lapátolással) és tegye megfelelő edényzetbe 

ártalmatlanítás céljából. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Lásd e biztonsági adatlap 8. és 13. pontját. 
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Ne lélegezze be a gőzöket. Az 

edény szorosan lezárva tartandó. Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. 

Higiénés intézkedések : A helyes ipari higiénés és biztonsági gyakorlatnak megfelelően kell kezelni. A termék 

használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Evés, ivás, dohányzás és a munkahely 

elhagyása előtt mossa meg finom szappannal és vízzel a kezét és minden egyéb kitett 

testfelületet. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolási feltételek : Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. Tartsa az eredeti csomagolásban. 

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 

dohányzás. Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük. 

Nem összeférhető anyagok : Oxidáló közegektől távol tartandó. 

Tárolási hőmérséklet : 10 – 40 °C 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

8.1.1 Nemzeti munkahelyi expozíciós és biológiai határértékek 
 

dietil-éter; éter (60-29-7) 

EU - Indikatív foglalkozási expozíciós határérték (IOEL) 

Helyi megnevezés Diethylether 

IOEL TWA 308 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 100 ppm 

IOEL STEL 616 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 200 ppm 

Jogszabályi hivatkozás COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Magyarország - Foglalkozási expozíciós határértékek 

Helyi megnevezés DIETIL-ÉTER 

AK (OEL TWA) 308 mg/m³ 

CK (OEL STEL) 616 mg/m³ 

Jogszabályi hivatkozás 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 
 

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1) 

EU - Indikatív foglalkozási expozíciós határérték (IOEL) 

Helyi megnevezés Acetone 

IOEL TWA 1210 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 500 ppm 

Jogszabályi hivatkozás COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Magyarország - Foglalkozási expozíciós határértékek 

Helyi megnevezés ACETON 

AK (OEL TWA) 1210 mg/m³ 
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aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1) 

CK (OEL STEL) 2420 mg/m³ 

Megjegyzés i (ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); EU1 

(2000/39/EK irányelvben közölt érték); N (Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély 

egészségkárosító hatással bíró anyagok) 

Jogszabályi hivatkozás 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének és biztonságának védelméről 

Magyarország - Biológiai kitettségi indexek 

Helyi megnevezés Aceton 

BEI (BLV) 80 mg/l Biológiai expozíciós (hatás) mutató: aceton - Biológiai minta: vizeletben - 

Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén) 

1380 µmol/l Biológiai expozíciós (hatás) mutató: aceton - Biológiai minta: vizeletben - 

Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén) 

Megjegyzés A foglalkozási vegyi expozíció esetén ajánlott biológiai expozíciós és hatásmutatók 

határértékei 

Jogszabályi hivatkozás 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének és biztonságának védelméről 

8.1.2. Ajánlott monitoringeljárásokról 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.1.3. Légszennyező anyag keletkezik 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket 

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű, Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzin, (64742-49-0) 

DNEL/DMEL (Munkavállalók) 

Heveny - szisztémás hatások, belégzés 1100 – 1300 mg/m³ (15 min) 

Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés 840 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Általános népesség) 

Heveny - szisztémás hatások, belégzés 640 – 1200 mg/m³ (15 min) 

Hosszútávú - szisztémás hatások,orális 180 mg/testtömeg-kilogramm/nap 
 

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1) 

DNEL/DMEL (Munkavállalók) 

Heveny - helyi hatások, belégzés 2420 mg/m³ 

Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális 186 mg/testtömeg-kilogramm/nap 

Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés 1210 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Általános népesség) 

Hosszútávú - szisztémás hatások,orális 62 mg/testtömeg-kilogramm/nap 

Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés 200 mg/m³ 

Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális 62 mg/testtömeg-kilogramm/nap 

PNEC (Víz) 

PNEC víz (édesvíz) 10,6 mg/l 

PNEC víz (tengervíz) 1,06 mg/l 

PNEC víz (időszakos, édesvíz) 21 mg/l 
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aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1) 

PNEC (Üledék) 

PNEC üledék (édesvíz) 30,4 mg/kg száraz tömeg 

PNEC üledék (tengervíz) 3,04 mg/kg száraz tömeg 

PNEC (Talaj ) 

PNEC talaj 29,5 mg/kg száraz tömeg 

PNEC (STP) 

PNEC szennyvíztisztító telep 100 mg/l 

8.1.5. Ellenőrző sáv 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés 

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

A helyes ipari higiénés és biztonsági gyakorlatnak megfelelően kell kezelni. A munkahelyen tilos az evés, ivás vagy dohányzás. Kerülni kell a bőrrel 

való érintkezést és a szembe jutást. Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. Szemmosó berendezést vagy biztonsági zuhanyt kell telepíteni minden 

robbanásveszélyes hely közelébe. Távolítsa el a szennyezett ruházatot. 

8.2.2. Egyéni védőeszközök 

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem 

Szemvédelem: 

Viseljen zárt védőszemüveget 

8.2.2.2. Bőr védelem 

Kézvédelem: 

Védőkesztyű. Kesztyűanyag: Fluorokarbon gumi (Viton). Nitrilkaucsuk 

 

A bőr más jellegű védelmét 

Védőruházat készítésére alkalmas anyagok: 

Megfelelő védőruházatot kell viselni. Pamutrostok. Szintetikus szálak 

8.2.2.3. Légutak védelme 

Légutak védelme: 

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. Ajánlott: AX szűrő (barna) 

8.2.2.4. Hőveszély 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése 

A környezeti expozíció ellenőrzése: 

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Halmazállapot : Folyékony 

Szín : Színtelen. világos sárga. 

Szag : jellegzetes. 

Szagküszöbérték : Nem áll rendelkezésre 

Olvadáspont : Nem áll rendelkezésre 

Fagyáspont : Nem áll rendelkezésre 

Forrásponttartomány : Nem áll rendelkezésre 

Tűzveszélyesség : Nem áll rendelkezésre 

Alsó robbanási határérték : Nem áll rendelkezésre 
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Felső robbanási határérték : Nem áll rendelkezésre 

Lobbanáspont : a gyúlékony összetevők tartalma > 85% 

Öngyulladási hőmérséklet : Nem áll rendelkezésre 

Bomlási hőmérséklet : Nem áll rendelkezésre 

pH-érték : Nem áll rendelkezésre 

Viszkozitás, kinematikus : Nem áll rendelkezésre 

Oldékonyság : Szerves oldószerekben oldható. 

Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Kow) : Nem áll rendelkezésre 

Gőznyomás : 3 – 6 bar 

Gőznyomás 50°C-on : Nem áll rendelkezésre 

Sűrűség : 0,6 – 0,7 g/ml 

Relatív sűrűség : Nem áll rendelkezésre 

Relatív gőznyomás 20°C-on : Nem áll rendelkezésre 

Részecske jellemzői : Nem alkalmazható 

9.2. Egyéb információk 

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

10.2. Kémiai stabilitás 

A termék rendes kezelési és tárolási körülmények között stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

10.4. Kerülendő körülmények 

Magas hőmérséklet. Nyílt láng és szikra használata tilos. Távolítson el minden gyújtóforrást. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Erős oxidálószer. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Égés esetén: Szén-monoxid - szén-dioxid szabadul fel. Mérgező füstök. 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk 

Akut toxicitás (szájon át) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

Akut toxiciás (bőrön át) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

Akut toxicitás (belégzés) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 
 

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű, Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzin, (64742-49-0) 

LD50 szájon át, patkány > 5000 mg/kg 

LD50 bőrön át, nyúl > 2000 mg/kg 

LC50 Belélegzés - Patkány (Gőzök) 5610 mg/l/4ó 
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dietil-éter; éter (60-29-7) 

LD50 szájon át, patkány 1211 mg/kg 

LD50 bőrön át, nyúl > 2000 mg/kg 

LC50 Belélegzés - Patkány 76 000 mg / m3 / 4 óra - egér, 14,2 g / kg - nyúl 
 

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1) 

LD50 szájon át, patkány 5800 mg/kg 
 

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Bőrirritáló hatású. 
 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 

Csírasejt-mutagenitás : Rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 

Rákkeltő hatás : Rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 

Reprodukciós toxicitás : Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.. 
 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
 

dietil-éter; éter (60-29-7) 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Álmosságot vagy szédülést okozhat.  
 

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1) 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Álmosságot vagy szédülést okozhat.  
 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 

Aspirációs veszély : Rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1. Toxicitás 

Veszélyes a vízi környezetre, rövid távú (akut) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú 

(krónikus) 

: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű, Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzin, (64742-49-0) 

LC50 - Hal [1] 8,2 mg/l (Pimephales promelas) 

EC50 - Rákok [1] 4,5 mg/l 

EC50 72 órás - Algák [1] 3,1 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitate) 

NOEC krónikus hal 2,6 mg/l (Pimephales promelas, 14 nap) 

NOEC krónikus rákfélék 2,6 mg/l (Daphnia magna, 21 nap) 
 

dietil-éter; éter (60-29-7) 

LC50 - Hal [1] 2560 mg/l 

EC50 - Rákok [1] 165 mg/l (24 óra) 

EC50 72 órás - Algák [1] > 100 mg/l 

NOEC krónikus rákfélék > 100 mg/l 
 

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1) 

LC50 - Hal [1] 5540 mg/l (Oncorhynchus Mykiss) 

LC50 - Hal [2] 11000 mg/l (Alburnus alburnus) 

EC50 - Rákok [1] 2100 mg/l (Artemia Salina) 
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aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1) 

EC50 - Rákok [2] 8800 mg/l (Daphnia pulex) 

LOEC (heveny) 530 mg/l (Microcystis aeruginosa, 8 nap) 

NOEC krónikus algák 430 mg/l (Prorocentrum minimum, 96 óra) 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

COYOTE Super start  

Biológiai lebomlás A keverék összetevői vízben oldhatatlanok, könnyebbek a vízen, illékonyak, részlegesen 

elpárolognak a vízből vagy a talajból, alig biológiailag lebonthatók. 
 

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1) 

Perzisztencia és lebonthatóság Biológiailag könnyen lebomlik. 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1) 

BCF - Hal [1] 3 

Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Pow) -0,23 

12.4. A talajban való mobilitás 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

COYOTE Super start  

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait 

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait 
 

Összetevő 

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű, Alacsony 

forráspontú hidrogénnel kezelt benzin, (64742-49-0) 

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait 

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-

kritériumait 

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1) Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait 

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-

kritériumait 

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

12.7. Egyéb káros hatások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Hulladékkezelési módszerek : A kezelést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. Az eltávolítást csak a 

megfelelő jogosultsággal rendelkező személy végezheti. 

Termék/Csomagolás ártalmatlanítási javaslatok : Tisztítás után a csomagolást a helyi előírásoknak megfelelően újra felhasználhatja, 

újrahasznosíthatja vagy megsemmisítheti. 
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID előírásainak megfelelően 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-szám vagy azonosító szám 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

AEROSZOLOK AEROSZOLOK Aeroszolok, tűzveszélyes AEROSZOLOK AEROSZOLOK 

Fuvarokmány leírása 

UN 1950 AEROSZOLOK, 

2.1, (D), A KÖRNYEZETRE 

VESZÉLYES 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1, 

MARINE POLLUTANT/ 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

UN 1950 Aerosols, 

flammable, 2.1, 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

UN 1950 AEROSZOLOK, 

2.1, A KÖRNYEZETRE 

VESZÉLYES 

UN 1950 AEROSZOLOK, 

2.1, A KÖRNYEZETRE 

VESZÉLYES 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

     

14.4. Csomagolási csoport 

Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

14.5. Környezeti veszélyek 

Környezetre veszélyes: 

Igen 

Környezetre veszélyes: 

Igen 

Tengeri szennyező anyag: 

Igen 

Környezetre veszélyes: 

Igen 

Környezetre veszélyes: 

Igen 

Környezetre veszélyes: 

Igen 

További információk nem állnak rendelkezésre 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

Szárazföldön történő szállítás 

Osztályozási kód (ADR)  : 5F 

Különleges előírások (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Korlátozott mennyiség (ADR) : 1l 

Engedményes mennyiség (ADR) : E0 

Csomagolási utasítások (ADR) : P207 

Különleges csomagolási előírások (ADR) : PP87, RR6, L2 

Egybecsomagolási előírások (ADR) : MP9 

Szállítási kategória (ADR) : 2 

Különleges előírások a küldeménydarabok 

szállítására (ADR) 

: V14 

Különleges előírások a szállításra - Berakás, 

kirakás és árukezelés (ADR) 

: CV9, CV12 

Különleges előírások a szállításra - A szállítás 

lebonyolítása (ADR) 

: S2 

Alagút-korlátozási kód (ADR) : D 

 

Tengeri úton történő szállítás 

Különleges előírások (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 

Korlátozott mennyiség (IMDG) : SP277 

Engedményes mennyiség (IMDG) : E0 

Csomagolási utasítások (IMDG) : P207, LP200 

Különleges csomagolási előírások (IMDG) : PP87, L2 
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EmS-szám (tűz) : F-D 

EmS-szám (kiömlés) : S-U 

Rakodási kategória (IMDG) : Nincs 

Tárolás is kezelés (IMDG) : SW1, SW22 

Elkülönítés (IMDG) : SG69 

 

Légi úton történő szállítás 

Engedményes mennyiségek utasszállító és 

teherszállító repülőgépen (IATA) 

: E0 

Korlátozott mennyiségek utasszállító és 

teherszállító repülőgépen (IATA) 

: Y203 

Maximális nettó mennyiség korlátozott 

mennyiségnél utasszállító és teherszállító 

repülőgépen (IATA) 

: 30kgG 

Csomagolási utasítás utasszállító és teherszállító 

repülőgépen (IATA) 

: 203 

Maximális nettó mennyiség utasszállító és 

teherszállító repülőgépen (IATA) 

: 75kg 

Csomagolási előírások csak teherszállító 

repülőgépen (IATA) 

: 203 

Maximális nettó mennyiség csak teherszállító 

repülőgépen (IATA) 

: 150kg 

Különleges előírások (IATA) : A145, A167, A802 

ERG-kód (IATA) : 10L 

 

Belföldi folyami szállítás 

Osztályozási kód (ADN) : 5F 

Különleges előírások (ADN) : 190, 327, 344, 625 

Korlátozott mennyiség (ADN) : 1 L 

Engedményes mennyiség (ADN) : E0 

Szükséges felszerelés (ADN) : PP, EX, A 

Szellőztetés (ADN) : VE01, VE04 

Kék kúpok/fények száma (ADN) : 1 

 

Vasúti szállítás 

Klasszifikációs kód (RID) : 5F 

Különleges előírások (RID) : 190, 327, 344, 625 

Korlátozott mennyiség (RID) : 1L 

Engedményes mennyiség (RID) : E0 

Csomagolási utasítások (RID) : P207, LP200 

Különleges csomagolási előírások (RID) : PP87, RR6, L2 

Egybecsomagolási előírások (RID) : MP9 

Szállítási kategória (RID) : 2 

Szállítás - Különleges előírások a 

küldeménydarabokra (RID) 

: W14 

Szállítás - Különleges előírások az árukezelésre, 

be- és kirakásra (RID) 

: CW9, CW12 

Expressz csomagok (RID) : CE2 

Veszélyt jelölő szám (RID) : 23 

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás 

Nem alkalmazható 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 

15.1.1. EU-előírások 

REACH XVII. melléklet (korlátozási feltételek) 

Nem tartalmaz a REACH XVII. mellékletében (Korlátozási feltételek) felsorolt anyago(ka)t 
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REACH XIV. melléklet (engedélyezési lista) 

Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) felsorolt anyago(ka)t 

REACH-jelöltek listája (SVHC) 

Nem tartalmaz a REACH-jelölt anyagok jegyzékében szereplő anyago(ka)t 

PIC-rendelet (EU 649/2012, előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezés) 

Nem tartalmaz a PIC-jegyzékben (a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU rendelet) szereplő anyago(ka)t 

POP-rendelet (EU 2019/1021, környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok) 

Nem tartalmaz a POP-jegyzékben szereplő anyago(ka)t (EU 2019/1021 rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 

anyagokról) 

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló rendelet (EU 1005/2009) 

Nem tartalmaz az ózonréteget lebontó anyagok jegyzékében (az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EU rendelet) szereplő 

anyago(ka)t 

A robbanóanyag-prekurzorokról szóló rendelet (EU 2019/1148) 

A robbanóanyag-prekurzorok listáján (a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló EU 2019/1148 rendelet) szereplő 

anyago(ka)t tartalmaz 

II. MELLÉKLET BEJELENTENDŐ ROBBANÓANYAG-PREKURZOROK 

Azon – önmagukban vagy az ezeket tartalmazó keverékekben vagy az ezeket tartalmazó anyagokban előforduló – anyagok jegyzéke, amelyek 

esetében a gyanús tranzakciókat, jelentős hiányokat és lopásokat 24 órán belül jelenteni kell. 

Név CAS-szám Kombinált 

Nómenklatúra kód 

(KN) 

Kombinált Nómenklatúra kód a más KN- kód szerinti 

besorolást indokoló alkotórészt nem tartalmazó keverékek 

esetében 

Aceton 67-64-1 2914 11 00 ex 3824 99 92 

Lásd: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/legislation-chemicals-used-home-

made-explosives_en 

Kábítószer-prekurzorok szabályozása (EK 273/2004) 

A kábítószer-prekurzorok listáján (a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához használt egyes anyagok gyártásáról és forgalomba 

hozataláról szóló 273/2004/EK rendelet) szereplő anyago(ka)t tartalmaz 

Név Kombinált 

nómenklatúr

a szerinti 

megnevezés 

CAS-szám CN-kód Kategória Küszöbérték Melléklet 

Ethyl ether Diethyl ether 60-29-7 2909 11 00 3. kategória  Melléklet I 

Acetone  67-64-1 2914 11 00 3. kategória  Melléklet I 

15.1.2. Nemzeti előírások 

Magyarország 

Magyarország területén hatályos jogszabályok : 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 

26/2000(IX.30) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről 

és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. 

2012 CLXXXV törvény a hulladékról. 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és a 

veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól. 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

Rövidítések és betűszavak: 

ADR Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás 
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Rövidítések és betűszavak: 

ADN Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás 

CLP: Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet 

DNEL Származtatott hatásmentes szint 

EC50 Közepesen hatásos koncentráció 

IATA Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 

IMDG Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexében 

LC50 Közepesen letális koncentráció 

LD50 Közepesen letális dózis 

LOAEL Minimálisan észlelhető kedvezőtlen hatás szintje 

NOAEL Nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje 

OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

PBT Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező 

PNEC Becsült hatásmentes koncentráció(k) 

REACH A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet 

RID A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

 

Betanítási útmutatások : A termék rendeltetésszerű használata a csomagoláson látható utasítások szerinti 

használatot jelent. 

Egyéb információk : Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az 

egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából 

alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető 

a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként. 

 

A H és az EUH mondatok teljes szövege: 

Acute Tox. 4 (Szájon át) Akut toxicitás (szájon át), Kategória 4 

Aquatic Chronic 2 A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 2. kategória 

Asp. Tox. 1 Aspirációs veszély, 1. kategória 

EUH019 Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet. 

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória 

Flam. Gas 1A Tűzveszélyes gázok, 1A. kategória 

Flam. Liq. 1 Tűzveszélyes folyadékok, 1. kategória 

Flam. Liq. 2 Tűzveszélyes folyadékok, 2. kategória 

H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

H302 Lenyelve ártalmas. 

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

H315 Bőrirritáló hatású. 
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A H és az EUH mondatok teljes szövege: 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. 

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Press. Gas Nyomás alatt lévő gázok 

Repr. 2 Reprodukciós toxicitás, 2. kategória 

Skin Irrit. 2 Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória 

STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, narkózis 

 

A keverékek osztályozása és alkalmazott eljárás a keverékek osztályozásánál az (EK) 1272/2008 [CLP] rendeletnek 

megfelelően: 

Aerosol 1 H222;H229 Szakértői megítélés 

Skin Irrit. 2 H315 Számítási módszer 

Repr. 2 H361 Számítási módszer 

STOT SE 3 H336 Számítási módszer 

Aquatic Chronic 3 H412 Számítási módszer 

Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó 

követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus 

tulajdonságára vonatkozó garanciaként. 


