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Leírás:  
 A COYOTE csavarkioldó MOS2 a rozsdás csavarok és anyák lazítására, az összes súrlódó felület, például 

zárak, zsanérok, láncok, szerszámok stb. Kenésére szolgál. Tökéletesen keni és védi a korróziót, behatol 

a hozzáférhetetlen helyekre. Különösen alkalmas autósok számára. Rövid expozíciós idő után behatol, 

majd meglazítja még a besült és korrodált csavarmeneteket is.  

 

Kellékek  
▪ Nem agresszív fémekkel és festékekkel szemben  

▪ Véd a korrózió ellen  

▪  Csúszófelületek kenése  

▪ Megszünteti a nyikorgást, nyikorgást és nyikorgást 

▪ Taszítja a vizet és a nedvességet  

▪ Meglazítja az oxidált csavar- és anyacsavarkötéseket  

 

Alkalmazási terület 
Úgy tervezték, hogy eltávolítsa a rozsdát a gépek, csövek és lemezek fém alkatrészein. 

Védőréteget képez, és hozzájárul az anyag felújításához, keni, megőrzi és védi a korrózió ellen. 

 

Paraméterek 

 

Paraméter COYOTE csavarkioldó MOS2-vel 

 
Megjelenés Fekete folyadék / aeroszol 

Sűrűség 0,73–0,75 g/cm³ 
Forráspont -40 – -10 °C (izobután-propán-bután) 
Lobbanáspont ≈ -80 °C (izobután-propán-bután) 
Kinematikus viszkozitás < 3 mm²/s 

 

Raktározás 
 Tárolja eredeti, sértetlen, tökéletesen lezárt tartályokban, amelyek védve vannak a levegő 

páratartalmának hatásától száraz, fedett és hűvös raktárakban. A gyártás időpontjától számított 36 

hónapos jótállási idő.  

Csomagolás 
 A COYOTE csavarkioldó MOS2 alapkivitelben 150 ml-es tartályban kerül forgalomba. 
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